No. Siri : EE0110010/23/08/03 Ruj Kami : ( 74 ) dim. JKRL(PM)5/1/4-1 JId.8

CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

SIJIL EMAL

Sijil Pendaftaran Bahén/Barangan Elektrik (Electrical Material Approved List) ini dikeluarkan kepada
pengilang/pembekal :

Syarikat : TONN CABLE SDN. BHD.

Alamat : LOT 1 (PT 54), JALAN PERUSAHAAN 5, KAWASAN PERUSAHAAN BERANANG
43700 BERANANG, SELANGOR

Bahan  XLPE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLE
(ARMOURED) (ALUMINIUM)

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan syarat-syarat di
muka surat 2. Sijil ini hendaklah dibaca bersama Lampiran (1 muka surat).

Pengilang . TONN CABLE SDN. BHD.
Negara Pengilang : MALAYSIA
Jenama : TONN CABLE
Model : SEPERTI LAMPIRAN
Kadaran : 600/1000 V
No. SijillLaporan Ujian Jenis : LESEN PENSIJILAN SIRIM: PT049502
LAPORAN UJIAN SIRIM: 2021EA1213 & 2021EA1214
Tarikh Tamat : 15.6.2025
Rujukan Standard - IEC 60502-1:2021
Catatan : POWER CABLES WITH EXTRUDED INSULATION

Ir. HANIZAN BINTI SHAFFII
Pengarah Kanan
Cawangan Kejuruteraan Elektrik

b.p. Ketua Pengarah Kerja Raya
3 Ogos 2023 JKR Malaysia

Tarikh dikeluarkan

Cawangan Kejuruteraan Elektrik Ibu Pejabat JKR Malaysia, Aras 11, Menara Kerja Raya (Blok G), Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur.
Tel : 03-2618 9958 Faks : 03-2618 9844 Laman Web : http://www.jkr.gov.my Email: adminEMAL@jkr.gov.my
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Rujukan Standard

XLPE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLE
(ARMOURED) (ALUMINIUM)

TONN CABLE SDN. BHD.

LOT 1 (PT 54), JALAN PERUSAHAAN 5, KAWASAN PERUSAHAAN BERANANG

43700 BERANANG, SELANGOR

" 03- 8766 9888

03-9766 8111
gc1@tonncable.com
TONN CABLE SDN. BHD.
MALAYSIA

TONN CABLE

LESEN PENSIJILAN SIRIM  : PT049502
LAPORAN UJIAN SIRIM :2021EA1213 & 2021EA1214

15.6.2025
IEC 60502-1:2021

Catatan POWER CABLES WITH EXTRUDED INSULATION
Muka surat 1 daripada 1 N B
e, )2)
KETERANGAN ((o;; g, )
S
o — RATED SIZE N4 5
’ VOLTAGE (V) (sq. mm)
1 |AL/XLPE/AWA/PVC - XLPE Insulated, PVC| 600/1000V 35, 50, 70, 95, 120, 150, 1
Bedding, Aluminium Wire Armoured, PVC 185 & 240
Sheathed, Stranded Plain Aluminium
Conductor Cable
2 |AL/XLPE/SWA/PVC - XLPE Insulated, PVC| 600/1000V 35, 50, 70, 95, 120, 150, 2,3&4

Bedding, Steel Wire Armoured, PVC
Sheathed, Stranded Plain Aluminium
Conductor Cable

185 & 240




